
PROFIL D’INSERT POUR PANNEAUX BOIS DE PRÉSENTOIR
Application : insérer des supports de tablettes en verre ou des supports de présentation dans des lieux de vente

Exemple de pose du menu 

avec le Z invisible A9025

Exemple de pose du menu avec le U inégal 9002

Exemple de suspension des luminaires et 

du panneau "bar" avec le C20 pré-percé 

tous les 450mm

Autres coloris sur commande.

Profil Z d’assemblage
pré-percé

Profil cimaise U inégal et
son bouchon B9002

Profil finition de chant

Profil rail en C pré-percé
et son bouchon BC20

Profil oméga 
symétrique

Réf. Brut

MS19 6 mètres

6 mètres

6 mètres

6 mètres

6 mètres
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Blanc

9016 Condt.En stock
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BARREAUDAGE

A partir des lames 5012 ou 3302, nous proposons des pro�ls porteurs et des entretoises permettant de réaliser du
bardage au pas de 50 ou 33 mm alliant la facilité de fabrication et la rapidité de mise en œuvre.

Teintes en stock : - Brut, AS et Ral 9010 pour les lames
- Brut pour les pro�ls porteurs

Longueur des pro�ls : 6 ml

Portée conseillée des lames entre montants : 1,5 ml pour le pas de 50 et 1 ml pour le pas de 33.

Dilatation : prévoir 1,2 mm par ml

AGENCEMENTS DE MAGASINS
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PROFIL DE MONTAGE ET DE FINITION pour du panneau de 19mm
Application : réalisation de mobiliers d'agencement, de cloisons, de tablettes, etc.

PROFIL DE RÉALISATION DE DOSSIER SUSPENDU sur panneau
Application : dossiers suspendus dans les armoires ou tiroirs

Mise en situation du 9021

Profil d’angle

Profil U

Profil finition de chant

Profil H égal

Profil en V pour assemblage 
à 45° aile de 5mm

Réf. Brut

V19 6 mètres

6 mètres

6 mètres

6 mètres

6 mètres

6 mètres

9023

9024

9022

9026

9019

AS Blanc
9016 Condt.

Profil F

En stock

Profil H inégal 6 mètresH1906

Dossier suspendu à visser

Dossier suspendu à clipper

Réf. Brut

9020 6 mètres

6 mètres9021

AS
Blanc

9016 Condt.En stock

Réf : 9019 

Réf : 9026

Réf : 9024 

Réf : H1906

Réf : 9023

Réf : 9022

Réf : V19

BARREAUDAGE

A partir des lames 5012 ou 3302, nous proposons des pro�ls porteurs et des entretoises permettant de réaliser du
bardage au pas de 50 ou 33 mm alliant la facilité de fabrication et la rapidité de mise en œuvre.

Teintes en stock : - Brut, AS et Ral 9010 pour les lames
- Brut pour les pro�ls porteurs

Longueur des pro�ls : 6 ml

Portée conseillée des lames entre montants : 1,5 ml pour le pas de 50 et 1 ml pour le pas de 33.

Dilatation : prévoir 1,2 mm par ml
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