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ID-FIXIT-004 
EJ40L – EJ40RL – EJ40T 

Notice de montage des pièces 
de la gamme FIXIT  
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Pour des tubes de 40x40 ayant une épaisseur de 2 ou 3mm 
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Perçage Ø8 

Ajouter des 
cales de 
chaque côté 
si ep=2mm Assemblage extérieur 
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Assemblage intérieur 

Perçage Ø8 

Ajouter des cales 
de chaque côté si 
ep=2mm 

Option : gabarit de perçage 

Astuce : Faire un fraisage Ø10 sur les 
perçages pour une meilleure finition. 

Découpe du gabarit 
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 Pré-trou Ø5 

Perçage des tubes 
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 Pré-trou Ø5 

Perçage des tubes 
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ID-FIXIT-004 
EJ40L – EJ40RL – EJ40T 

Notice de montage des pièces 
de la gamme FIXIT  
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La fixation peut être faite par l’intérieur ou par 
l’extérieur. Cf. page n°1 

Pré-trou Ø5 

Perçage des tubes 
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Pré-trou Ø5 

Perçage du tube 

�
�

��

��

��

��

Assemblage 3 départs 
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Perçage Ø8 

EJ40T= + 1x + 1x + 1x 
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Pré-trou Ø5 

Perçage du tube 
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Assemblage en T 

1)Perçage Ø5 

3)Perçage Ø8 

2)Viser EJ40T 

* : 19m
m

 si épaisseur de 2m
m

 ; 
     20m
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 si épaisseur de 3m
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Quart de tour 

Découpe du gabarit 

Astuce : Faire un fraisage Ø10 sur les 
perçages pour une meilleure finition. 

Pour des tubes de 40x40 ayant une épaisseur de 2 ou 3mm 


